Qualitat durch Innovation

Ganz neu: Die HUT-Hulse M16
Erfolg durch Innovation

Wenn Montagestiitzen zum Einsatz kommen, ist ein sicheres Befestigungssystem gefragt.
Ist dieses dann auch noch praktisch in der Handhabung, kann es nur die HUT-Hllse von Alruno
sein: der intelligente M 12 und M16 Dubel.

Alruno schafft Losungen, auf die Sie bauen kénnen! gung von Montagestutzen bei Doppelwanden. Der
Die neue HUT-Hulse ist der beste Beweis daflr. Mit ihr Koérper des Alruno M 12 und M 16 Dulbels besteht aus
haben die Alruno-Spezialisten ein Produkt entwickelt, Plastik, die Mutter aus Stahl. Das untere kreisférmige

bei dem Metall nur dort zum Einsatz kommt, wo es auch Element wird an der Schalung befestigt. Nach dem Aus-
sein muss. Dadurch ist die HUT-HuUlse in der Herstellung harten des Betons wird es entfernt, sodass in den nun

gunstiger als reine Metallhllsen. Der Belastbarkeit tut offenen Zylinder eine Ankerschraube oder Gewinde-
das keinen Abbruch: Tests haben ergeben, dass die stange geschraubt werden kann. Auf der oberen Seite
HUT-HUlsen gegentber Kunststoffhilsen die doppelten schitzt eine Abdeckung die Stahimutter gegen den
Zugkréfte aushalten. Beton und halt den Zylinder sauber. Nach Entfernen der
Wo und wie kommt die HUT-Hilse zum Einsatz? untere Abdeckung kann ein Anker oder eine Gewinde-
Die HUT-Hulse von Alruno dient der sicheren Befesti- stange hineingeschraubt werden.
Toleranz bei
Flanschmutter M 12/16 Schraubenlange
M12 M16

Verankerung des
- Oberteils im Beton

Vi,

gan &

¥ Fixierung durch Doppelkleber

41

Die Vorteile der HUT-HUlsen von Alruno:

e Schnelle und saubere Montage ¢ Hohe Belastbarkeit ® normgerechte Betondeckung
e Mehrmaliges Ein- und Ausschrauben mdéglich ¢ GréBere Flexibilitat bei der Schraubenlange

e Durchdachte Konstruktion, darum glinstig in der Herstellung



Der Schlissel
So einfach geht's

Bevor der Anker im Diibel verschraubt wird, muss die untere Abdeckung mittels eine Schliissels
(optional) entfernt werden, um den Zylinder zu 6ffnen. Danach kann ein Anker oder eine Gewinde-
stange hineingeschraubt werden. Den Schliissel gibt es in zwei Ausfiihrungen. Fiir Handmontage
und fur Akkuschrauber

far Akkuschrauber far Handmontage
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BestellUbersicht
HUT-Hulsen und Zubehor

Produkt Mengeneinheit (ME) Stiickzahl
I:l HUT-HUlse M12 mit Doppelkleber * 200 Stuck/Karton
I:l HUT-HUlse M12 ohne Doppelkleber 200 Stick/Karton
[ ] HUT-Hiilse M16 mit Doppelkieber * 200 Stiick/Karton
I:l HUT-HUlse M16 ohne Doppelkleber 200 Stlck/Karton
|:| Schlissel fur Akkuschrauber einzeln erhéltlich
I:l Schlussel fir Handmontage einzeln erhaltlich

*zur einfachen Montage an der Schalungswand
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